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Stavebnice rádiem �ízeného elektroletu Zlín Z – 50LS 
Model je do zna� né míry p�edpracován a jeho dokon� ení Vám zabere málo � asu. Model není ur� en 
za� áte� ník� m, proto není v návodu detailn�  popsána ka�dá operace. Konstrukci a dokon � ení modelu 
musíme p�izp� sobit zvolenému pohonu,elektronice a zvyklostem stavitele 
 
Rozp� tí                                1 000 mm 
Délka                                      930 mm  
Hmotnost letová                     490 g 
Po� et ovládaných funkcí K+V+S+M+(KL) 

 

Obsah dílu stavebnice:  

Trup + díly h�betu trupu  EPP      1+2 ks 

Poloviny k�ídel   EPP  2 ks 

Výškovka   EPP  1 ks 



Sm� rovka    EPP  1 ks 

P�ekryt kabiny   PET  1 ks 

Motorový kryt   PET  1 ks 

Propojka výškovky                   ocel  1 ks 

Lo�e motoru + podvozku d �evo        1+1 ks 

Uchyt k�ídla + šroubu  d�evo  1+1 ks 

Zesílení k�ídla              dektura  1 ks 

Lo�e zadní nohy  dektura  2 ks 

Šroub k�ídla M5   plast  1 ks 

Ovládací páky kormidel  plast  4 ks 

Pant sm� rovky   plast  1 ks 

Vzp� ra výškovky  plast  2 ks (90mm) 

Podvozkové nohy  ocel  2+1ks 

Kola mechová   plast  2+1 ks 

Táhla kormidel                      ocel+plast 1 m 

� ep k�ídla   bambus 1 ks 

Samolepky   sada Z50 1 ks 

Návod ke stavb�   CD  1 ks 



 

 
 
Stavebnice modelu letadla je vyrobena z extrudovaného polypropylénu EPP. Tento  materiál 
zajiš� uje modelu v� tší odolnost.  
 
 
Doporu� ený pohon: 
St�ídavý motor o výkonu 100 W. Velmi se osv� d� il Python 100 + regulátor za 1 800,- komplet na 
(http://cemech.cz/). 
Vrtule FSK-06 nebo 9/5 – Ikarus 9/5 nebo Aeronaut 8,5/5 
Akumulátor: 3x Li-pol 1000mA a více nebo 10x NiMh 1300mA 
 
Dále dle vlastního uvá�ení budete pot�ebovat p�ikoupit tuningové díly: Vrtulový ku�el, pilota, 
uhlíkovou nohu..... 
  
Na vytvo�ení d� r se nejlépe osv� d� ila jakákoli tenkost� nná trubi� ka po�adovaného pr� m� ru jemn�  
nabroušená (nap�.trubi� ky ze staré teleskopické antény r� zných pr� m� r� ) 
 

Stavba modelu: 
 
Namáhané spoje modelu budeme lepit lepidlem Purex – rapid (všechny díly ze d�eva, poloviny 
k�ídla a horní � ásti trupu) pro další lepení pou�ijeme vte�inové lepidlo.  
 

1. Stavbu za� neme slepením polovin k�ídla k sob� . Lepíme na rovné desce vrchní � ástí dol� ,    
aby vzniklo nepatrné vzep� tí. (purex) Model Z-50 LS sice nepot�ebuje zesílení k�ídel ale aby 
se odstranilo prohýbání k�ídel p� i razantních akrobatických prvcích doporu� ujeme zhruba v 



míst�  pruhu nejv� tší tlouš� ce profilu z vrchní i spodní strany za�íznout no�em drá�ku cca 1-2 
mm hlubokou a vlo�it napnutý provázek a poté ho nechat nasáknout vte�inovým lepidlem, 
k�ídlo se tím velmi zpevní. 

2. V st�ední � ásti k�ídel od�ízneme k�idélka, tak aby šel voln�  vlo�it trup. 
3. Do výškovky vlepíme propojku (drát). 
4. Na trup nalepíme d�ev� né � ásti 1,3 a 4 které nalepíme zá�ezem dol�  p� i pou�ití drát� ného 

podvozku (sou� ástí stavebnice), nebo zá�ezem nahoru p�i pou�ití podvozku z uhlíku. Dále 
zalepíme kolík (Purex) do p�ední � ásti k�ídel. 

 

     
 
5. Zalepíme bowdeny na vrchní stranu trupu. Zhotovíme 2 bowdeny o délce cca 30 cm  k VOP 

a SOP. Bowdeny povedou od st�edu konce kabiny asi 5 mm od sebe a z trupu budou 
vycházet 60 mm od konce trupu jak je patrné z foto. Pro bowdeny zhotovíme zá�ez 
skalpelem , kam pak táhla vtla� íme a jemn�  zasychrujeme lepidlem. Po té p�ilepíme h�bet 
trupu a p�ední horní � ást trupu. 

6. Slepíme výškovku se sm� rovkou a p�ilepíme na trup. Dbáme dodr�ení kolmosti. Pro 
dodr�ení pevnosti p�elepíme všechny tyto spoje vte�inovým lepidlem ( vytvo�íme jakoby 
koutový svár). 

 

    
 
7. K p�ední � ásti trupu nalepíme motorovou p�epá�ku � .2, tak aby byla uprost�ed p�ední � ásti 

trupu. Na k�ídlo nalepíme zesílení z tvrdého papíru pro šroub. Toto pak necháme nasáknout 
vte�inovým lepidlem, abychom dosáhli v� tší pevnosti. 

8. Ve spodní � ásti sm� rovky a trupu ze strany kde není sm� rovka se�íznutá vlepíme pant. 
V p�ední � ásti ulo�ení k�ídla v trupu vyvrtáme otvor pro kolík v k�ídle a obkreslíme díru pro 
uchycení k�ídla šroubem se závitem M5.(závit provedeme bu�  závitníkem M5 nebo 
normálním kovovým šroubem, který ve d�ev�  závit také vyrobí) 

9. Vlepíme výztuhy výškovky a podle bowdenu vlepíme páky výškovky a sm� rovky. 
 



             
 

10. K ostruze zadního kole� ka p�ilepíme dva � tvere� ky z lepenky a poté vlepíme do zadní � ásti 
trupu. P�ipevníme dráty p�edního podvozku a nasadíme kole� ka, která zajistíme bu�írkou. 

    
 
11. Ostrým no�em nebo trafopájkou  vy�ízneme v trupu a k�ídle (lze pou�ít i jedno servo pro 

k� idýlka) prostor dle pou�ité elektroniky. Prostor pro baterii vy�ízneme s ohledem na polohu 
t� �išt �  aby se model nemusel zbyte� n�  dova�ovat, m � lo by se pohybovat v rozmezí 60 +-5 mm od 
náb� �né hrany k �ídla. 

12. P�ipevníme táhla k serv� m, nalepíme p�ístrojovou desku (kterou nejd�íve obst� ihneme), pop�. 
pilota a p�ilepíme kabinu, která musí být odmašt� ná.  

13. P�ipevníme motor a poté napasujeme p�ední � ást, kterou nabodujeme vte�inovým lepidlem. 
 

           
 
 

P�ilo�ené samolepky n � �kami d � kladn�  vyst� ihneme a nalepíme do míst jak je vid� t z obrázk� , nebo podle 
vlastní fantazie. Z d� vod�  špatného dr�ení samolepek na materiálu EPP, nalepí me samolepky vte�inovým 
lepidlem. 

Zalétání modelu. 



Výchylky kormidel nastavíme pro za� átek asi na 60%. Pro první lety si vybereme bezv� trné po� así. Všechna 
kormidla nastavíme na nulu. V p�ípad�  slepení modelu tak jak je p�ed�ízlý letí hned napoprvé bez potí�í.   

 

Pozor model Z 50LS není hra � ka  

Létáme v�dy tak, abychom svým provozem neohro�ovali sebe, ani své okolí.  

 

Mnoho š � astných chvil p � i létání p � eje výrobce 
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sad@wo.cz       465 547 222 

� eská republika 

 

Další modely z naší produkce.    

najdete na http://www.sad.okdar.net/ 

 

 
       
        


